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Instrukcja obsługi
elektrycznie napędzanych agregatów 
chłodniczych FRIGOBLOCK z 
przeznaczeniem dla środków transportu.
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Treść niniejszej instrukcji jest chroniona 
prawem autorskim i należy ją traktować 
poufnie. Przekazywanie tego podręcznika 
nieautoryzowanym osobom trzecim lub 
jego powielanie, także we fragmentach, 
jest zabronione. Naruszenie powyższego 
może grozić procesem o odszkodowanie. 

Informacje zawarte w niniejszym wydaniu 
odpowiadają aktualnemu stanowi 
technicznemu urządzeń FRIGOBLOCK 
podczas niniejszego wydruku.

Ponieważ produkty FRIGOBLOCK podlegają 
stałemu procesowi ulepszeń, zastrzega 
się możliwość wprowadzania zmian 
danych technicznych wyglądu, obsługi lub 
wyposażenia bez osobnego powiadomienia. 

Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Niemieckie wydanie oryginalne
Polskie wydanie pierwsze 
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Wprowadzenie

Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK to produkt wysokiej jakości, skonstruowany zgodnie z 
najnowszym stanem wiedzy technicznej i spełniający wymogi odpowiednich dyrektyw UE.

Pojęcie agregat chłodniczy określa całe urządzenie wraz ze wszystkimi komponentami 
dodatkowymi.

Należy bezpiecznie przechowywać dołączoną deklarację zgodności firmy FRIGOBLOCK 
Grosskopf GmbH. Agregat chłodniczy to urządzenie wymagające nadzoru w rozumieniu 
ustawy o bezpieczeństwie urządzeń. Wynikają z niej specjalne wymogi dla personelu 
zajmującego się obsługą i naprawą.

Niniejsza instrukcja i wypełniona książka serwisowa agregatu  stanowią część produktu. 
Przed uruchomieniem agregatu chłodniczego należy dokładnie przeczytać te dokumenty i 
przechowywać je stale w miejscu zastosowania agregatu.
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O instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi służy jako informacja dla użytkownika na temat zasadniczej 
obsługi agregatu chłodniczego oraz jego komponentów opcjonalnych i zawiera wskazówki 
bezpieczeństwa. Należy przestrzegać tychże wskazówek w każdym przypadku.

Sprawna, bezpieczna i ekonomiczna eksploatacja agregatu chłodniczego wraz ze wszystkimi 
komponentami wymaga fachowej i regularnej konserwacji oraz ewentualnych napraw. Prace 
związane z konserwacją i naprawą mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany i 
przeszkolony personel partnerów serwisowych FRIGOBLOCK. 

Należy zwrócić uwagę na to, by podczas wszelkich prac stosowano wyłącznie oryginalne 
części zamienne FRIGOBLOCK. Szczegółowe informacje o konserwacji, np. okresach 
konserwacji i jej zakresie, znajdują się w książce serwisowej agregatu FRIGOBLOCK. Personel 
odpowiedzialny za konserwację musi przed rozpoczęciem prac przeczytać i zrozumieć 
instrukcję obsługi i konserwacji.

W przypadku nieprzestrzegania wskazówek ostrzegawczych może dojść do ciężkich 
obrażeń ciała i szkód rzeczowych, za które FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH nie ponosi 
odpowiedzialności.

Dodatkowo w instrukcji podano wskazówki na temat chłodzenia w transporcie oraz 
wyszukiwania i usuwania niewielkich usterek.

W przypadku dalszych pytań na temat agregatu chłodniczego dostępni są partnerzy serwisowi 
FRIGOBLOCK lub osoba do kontaktu w FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH pod centralnym 
numerem telefonu +49 201 613010 oraz adresem poczty elektronicznej: 
email@frigoblock.de.
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Gwarancja i odpowiedzialność

Uzgodniony okres gwarancji znajduje się na potwierdzeniu zamówienia.

FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH nie przejmuje odpowiedzialności za szkody, które powstały 
z powodu:
• 	użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
• 	naprawy, która została przeprowadzona nieprawidłowo lub nie została przeprowadzona 	
  	przez odpowiednio przeszkolony personel.

Wyklucza się również odpowiedzialność wobec osób trzecich.

Roszczenie z tytułu gwarancji przysługuje tylko wówczas, gdy użytkownik agregatu może 
odpowiednio udokumentować prawidłowe przeprowadzenie konserwacji przez naszych 
partnerów serwisowych zgodnie z planem konserwacji w okresie gwarancji. W przypadku 
nieprzestrzegania okresów konserwacji i nieprawidłowo wykonanych prac konserwacyjnych 
prawo do gwarancji wygasa.

Zmiany lub przebudowy agregatu chłodniczego są niedopuszczalne i zwalniają FRIGOBLOCK 
Grosskopf GmbH z jakiejkolwiek gwarancji.

Szczegóły dotyczące warunków gwarancji i odpowiedzialności znajdują się w naszych 
Ogólnych Warunkach Dostaw i Płatności.
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Transport i opakowanie 

Przy dostawie proszę zwrócić uwagę na uszkodzenia opakowania. Widoczne 
uszkodzenia należy ująć w dokumentach dostawy i bezzwłocznie  zgłosić 
FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH. 

Komponenty agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK muszą być składowane w suchym 
otoczeniu i w oryginalnym opakowaniu. Aby uniknąć szkód w transporcie komponenty, na 
których nie wolno układać innych ciężarów, oznakowane są kartonikiem ostrzegawczym.

Podczas transportu należy przestrzegać oznaczeń punktów ciężkości i innych naklejek ze 
wskazówkami na opakowaniach. Materiał opakowań należy odpowiednio zutylizować. 

Seite 1

Seite 1

Punkt ciężkości opakowania.

Strzałki wskazują górę opakowania.
Towar jest kruchy.
Przesyłkę składować w suchym miejscu.

Kartonik zabezpieczający, nie układać ciężkich przedmiotów.

Niebezpieczeństwo rozbicia! Nie rzucać!

Paleta nie nadaje się do obciążania.
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Wskazówki bezpieczeństwa

Produkt oznakowany jest wskazówkami bezpieczeństwa, które służą unikaniu 
zagrożeń. Należy bezwzględnie przestrzegać tych wskazówek.

Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK to produkt wysokiej jakości, skonstruowany zgodnie z 
najnowszym stanem wiedzy technicznej i jest bezpieczny w eksploatacji. Agregat chłodniczy 
może być źródłem zagrożeń, jeśli jest stosowany i obsługiwany nieodpowiednio przez 
nieprzeszkolony personel.

Każda osoba, której powierzono montaż, rozruch, konserwację, naprawę lub obsługę 
agregatu, musi przeczytać i zrozumieć niniejszą instrukcję, w szczególności wskazówki 
dotyczące bezpieczeństwa technicznego.

Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK może być stosowany i obsługiwany wyłącznie przez 
wykwalifikowany personel i zgodnie z danymi technicznymi przy przestrzeganiu wymienionych 
wytycznych i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Wykwalifikowany personel to osoby 
zaznajomione z obsługą agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK i posiadające kwalifikacje 
odpowiednie do ich czynności.

Poszczególne komponenty obsługi opisane w niniejszej instrukcji mogą zostać umieszczone 
w różnych miejscach kabiny i zabudowy pojazdu na życzenie klienta. Przed użyciem agregatu 
chłodniczego FRIGOBLOCK należy zaznajomić się z położeniem tych komponentów (patrz 
rozdział „Położenie głównych komponentów”).

Podczas obsługi należy przestrzegać istotnych przepisów prawa i zaleceń dotyczących 
bezpieczeństwa oraz treści niniejszej instrukcji. 

Należy upewnić się, by każda osoba, która obsługuje agregat chłodniczy FRIGOBLOCK 
•	uzyskała wskazówki dotyczące bezpieczeństwa wg BGR 500 (obsługa instalacji 	
	 chłodniczych, pomp ciepła i wyposażenia chłodniczego) oraz wg rozporządzenia o 
	 bezpieczeństwie eksploatacyjnym i odbyła szkolenie dla operatorów na podstawie 
	 instrukcji obsługi.
• dokładnie przeczytała i zrozumiała niniejszą instrukcję.

FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH oferuje szkolenia dla personelu obsługującego w trakcie 
przekazania pojazdu.

Należy przestrzegać odpowiednich przepisów obowiązujących w danym kraju.
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Definicja możliwych potencjalnych zagrożeń: 

1.	Pojęcie ZAGROŻENIE wskazuje na bezpośrednio niebezpieczną sytuację, która 
	 – w przypadku nieprzestrzegania wytycznych bezpieczeństwa – może prowadzić do 		
	 śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
2. Pojęcie OSTRZEŻENIE wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację, która 
	 – w przypadku nieprzestrzegania wytycznych bezpieczeństwa – może 
	 prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń ciała.
3.	Pojęcie UWAGA wskazuje na możliwie niebezpieczną sytuację, która 
	 – w przypadku nieprzestrzegania wytycznych bezpieczeństwa – może prowadzić do 		
	 szkód rzeczowych lub średnich obrażeń ciała.

W treści instrukcji wskazuje się na możliwe zagrożenia resztkowe i ich skutki.

Symbol zagrożenia wybuchem:
Zagrożenie wybuchem z powodu uderzenia, tarcia, tworzenia się iskier, 
ognia lub wysokiej temperatury.

Symbol zagrożenia dla elementów palnych:
Materiały palne tworzące wybuchowe mieszanki z powietrzem.

Symbol zagrożenia dla zdrowia:
Materiały, które  w dużych ilościach są szkodliwe dla zdrowia lub mogą 
prowadzić do śmierci. 

Symbol zagrożenia dla środowiska:
Materiały trujące dla organizmów wodnych i lądowych, szkodliwe 
dla ekosystemów.

Symbol ostrzeżenia:
Ostrzeżenie przed niebezpiecznym napięciem elektrycznym.

Symbol ostrzeżenia:
Ostrzeżenie przed zimnem. 

Symbol ostrzeżenia:
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią. 

Symbol ostrzeżenia:
Ostrzeżenie przed obracającymi się częściami.

Objaśnienia symboli zastosowanych w instrukcji
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Symbol ostrzeżenia:
Ostrzeżenie przed substancjami żrącymi.

Symbol ostrzeżenia:
Ostrzeżenie przed upadkiem.

Symbol ostrzeżenia:
Ryzyko wybuchu.

Ważna wskazówka!
Wskazuje na to, że podaje się ważne informacje o produkcie i 
obchodzeniu się z nim.

Środki ochrony indywidualnej:
Należy nosić obuwie ochronne.

Środki ochrony indywidualnej:
Należy nosić okulary ochronne.

Środki ochrony indywidualnej:
Należy nosić rękawice.

Środki ochrony indywidualnej:
Należy nosić kask.

Symbol wskazówki:
Środki pierwszej pomocy.

Symbol wskazówki:
Starannie umyć dłonie.

Symbol wskazówki:
Palenie wzbronione.

Symbol wskazówki:
Zakaz używania otwartego ognia.
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1. Ogólne informacje na temat agregatu 	
	 chłodniczego FRIGOBLOCK
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Ilustracji  2Ilustracji 1

Zastosowanie zgodnie z przeznaczeniem

Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK służy do utrzymania temperatury towarów 
podczas transportu w izolowanych zabudowach. Agregaty chłodnicze 
FRIGOBLOCK są zasilane elektrycznie z sieci (przyłącze 400 V / 50 Hz, 32 A, 

zabezpieczone bezpiecznikiem ze zwłoką), generatorem FRIGOBLOCK lub generatorem 
Diesla FRIGOBLOCK.

Alternator FRIGOBLOCK i generator Diesla FRIGOBLOCK są dopuszczone do pracy wyłącznie 
w połączeniu z agregatem FRIGOBLOCK. Każde użycie wykraczające poza powyższe oznacza 
zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Aby zagwarantować bezpieczną pracę, agregat chłodniczy FRIGOBLOCK może być 
stosowany wyłącznie zgodnie z informacjami w instrukcji obsługi. Przy zastosowaniu należy 
dodatkowo przestrzegać przepisów prawa i zaleceń dotyczących bezpieczeństwa dla danego 
przypadku. Dotyczy także zastosowania opcjonalnego osprzętu.

Jeśli agregat FRIGOBLOCK używany jest w pomieszczeniach, wówczas temperatura otoczenia 
nie może przekroczyć granic zastosowania transportowych agregatów chłodniczych.

UWAGA:
Nigdy nie wyłączać zabezpieczeń wszelkiego rodzaju.

Przestrzegać danych wydajnościowych i granic zastosowania podanych na tabliczce 
znamionowej agregatu FRIGOBLOCK. 

Granice zastosowania agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK:
• Temperatury otoczenia do +40°C w przypadku czynnika chłodniczego R410A i R507 
• Zakres regulacji chłodzenia i grzania w nadbudowie chłodniczej od –40°C do +25°C

Wyłączenie w nagłych przypadkach

• Wyłączyć silnik pojazdu lub generator Diesla (jeśli dostępny).
• Przestawić przełącznik alternatora „Sieć/0/Generator” (ilustracja 1) w pozycję „0”. 
   Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK zostanie w ten sposób pozbawiony napięcia.

Na ilustracji 2 przedstawiono możliwe pozycje montażu przełącznika alternatora 
„Sieć/0/Generator”.
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Identyfikacja agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK

Zależnie od zastosowania i możliwości montażu oferowane są różne modele:

FK

HK

EK

RE

Agregat montowany nad kabiną kierowcy na 
pojeździe ciężarowym.

Agregat wąski do montażu od czoła zabudowy 
lub naczepy siodłowej.

Kompaktowa jednostka agregatu chłodniczego 
z parownikiem w przestrzeni ładunkowej. Różne 
możliwości montażu pod podwoziem pojazdu. 

Płaskie parowniki stosowane w instalacjach 
typu split (w połączeniu z jednostką centralną 
EK) i jako parowniki dodatkowe w pojazdach 
wielokomorowych.
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Dane o typie i modelu agregatu chłodniczego są zarządzane i przechowywane we 
FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH przy wykorzystaniu odpowiednich numerów seryjnych. 

W celu jednoznacznej identyfikacji agregatu FRIGOBLOCK lub jego komponentu (np. 
dodatkowego parownika) konieczny jest typ urządzenia FRIGOBLOCK i jego numer seryjny.

Dane techniczne agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK są dodatkowo podane na tabliczce 
znamionowej i w książce serwisowej agregatu. Jest ona częścią dokumentacji maszyny. 
Tabliczka znamionowa jest zamocowana na zewnątrz na obudowie urządzenia. 

Dane na tabliczce znamionowej:

 1 	 Typ FRIGOBLOCK

 2 	 Numer seryjny FRIGOBLOCK

 3 	 Objętość skokowa sprężarki

 4 	 Ilość czynnika chłodniczego w 
	 urządzeniu głównym / ilość w 		
	 komponentach dodatkowych

 5 	 Ciśnienie MOP / temperatura 	
	 (ograniczenie ciśnienia ssania 
	 sprężarki) 

 6   Częstotliwość przy mocy nominalnej

 7   Napięcie sterujące 12/24 V

Szczegółowe dane techniczne oraz wymiary montażowe znajdują się w dostępnych osobno 
kartach produktów, specyficznych dla danego urządzenia.

 8   Długość pasa klinowego nr 2

 9   Termin następnej konserwacji 	
	 / kontroli szczelności

10  Długość pasa klinowego nr 1

11  Pobór mocy

12 	Napięcie nominalne

13 	Maksymalne ciśnienie robocze

14 	Czynnik chłodniczy

15	 Rok produkcji

3

	

2

5

4

6

8

7

1

13

14

12

10

11

15

9
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Wersja SL:

W przypadku konieczności redukcji emisji hałasu, np. w dostawach miejskich, agregaty 
FRIGOBLOCK typu FK13, FK25, HK25 i EK25 dostępne są opcjonalnie w wersji SL (2-
stopniowe przełączanie obrotów). Urządzenia w wersji SL mogą pracować na zwykłych (S = 
szybkich), jak i na niskich (L = wolnych) obrotach. 

Informacje o poziomie hałasu agregatu FRIGOBLOCK znajdują się na naklejce w szafce 
sterowniczej agregatu. 

Wartości hałasu ustalono zgodnie z dyrektywą Outdoor 2000/14 WE (dyrektywa o emisji 
hałasu obciążającej środowisko, pochodzącej od urządzeń i maszyn przewidzianych do 
zastosowań na zewnątrz).
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1    Sterownik

2    Płaski parownik RE, komora nr 1 (różne pozycje montażowe)

3   	Dodatkowy płaski parownik typu RE (różne pozycje montażowe) do wielu komór

4    Opcjonalne gniazdo 400 V CEE (różne pozycje montażowe)

5   	Szafka sterownicza maszyny i przełącznik alternatora „Sieć/0/Generator”
	 (różne pozycje montażowe)

6    Agregat FRIGOBLOCK typu EK : podpodwoziowy dla urządzeń typu split

1   	Agregaty chłodnicze FRIGOBLOCK FK / HK z szafką sterowniczą

2  	 Dodatkowy parownik płaski typu RE (różne pozycje montażowe) do wielu komór

3    Skrzynka przełączeniowa alternatora „Sieć/0/Generator” (różne pozycje montażowe)

4    Sterownik

FK HK

Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK EK / RE w wersji 
split z opcjonalnym dodatkowym parownikiem dla zabudów 
wielokomorowych. 

EK / RE

6

3

5 4

2

1

1 2 1 2

34 3

      

Agregaty chłodnicze FRIGOBLOCK
Typy FK i HK z opcjonalnym dodatkowym parownikiem w 
przypadku wielu komór

1.1. Położenie głównych komponentów
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1.2. Uprawnienia

W sprawie prac związanych z konserwacją i naprawą prosimy zwrócić się do 
partnera serwisowego FRIGOBLOCK.

ZAGROŻENIE: Czynniki chłodnicze są szkodliwe dla zdrowia, łatwopalne i 
wybuchowe.
W systemie chłodniczym znajduje się gaz pod ciśnieniem.

Obieg czynnika może być otwierany do przeprowadzenia prac konserwacyjnych i naprawczych 
wyłącznie przez personel fachowy (wg DIN EN 13313) i autoryzowany przez FRIGOBLOCK 
Grosskopf GmbH. Procedura powyższa obowiązuje także dla uzupełniania czynnika. Należy 
przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.

ZAGROŻENIE: Napięcie elektryczne może w przypadku nieprawidłowego 
postępowania prowadzić do poparzeń wewnętrznych i zewnętrznych lub do śmierci. 
Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK pracuje w trybie sieciowym przy napięciu 400 V, 
a w trybie alternatora do 690 V.

Prace serwisowe na komponentach elektrycznych agregatu FRIGOBLOCK i alternatora mogą 
być przeprowadzane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę (fachowców 
elektryków dla ustalonych czynności). Należy przestrzegać odpowiednich przepisów BHP.

Seite 1

ilustracja 1 ilustracja 2

Agregaty FRIGOBLOCK typu FK35 
(ilustracja 1), HK i HD (ilustracja 2) wolno 
podnosić wyłącznie z wykorzystaniem 
belki poprzecznej. Masy agregatów 
FRIGOBLOCK są zapisane w technicznej 
karcie produktu.

1.3. Montaż i uruchamianie

Montaż i pierwsze uruchomienie agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK 
może przeprowadzać wyłącznie autoryzowany personel serwisowy 
FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH zgodnie z rysunkami montażowymi, 
wskazówkami montażu i schematami połączeń. Tylko wówczas 
obowiązuje gwarancja. 

Do transportu lub unoszenia i podnoszenia agregatu FRIGOBLOCK 
zawsze stosować przewidziane do tego ucha.
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Czynnik chłodniczy, olej do agregatów i obieg czynnika

Przy kontakcie z czynnikiem chłodniczym i olejami do agregatów chłodniczych 
należy  zawsze nosić odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Brak szczególnych zagrożeń w przypadku przestrzegania środków ostrożności 
przy kontakcie z czynnikami chłodniczymi oraz przestrzegania wskazówek 
postępowania dotyczących środków ochrony indywidualnej.

Czynniki chłodnicze

Zwrócić uwagę na to, by stosowano wyłącznie czynniki podane na tabliczce 
znamionowej agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK.

Transportowe agregaty chłodnicze FRIGOBLOCK pracują z wydajnymi czynnikami R410A i 
R507. Oba są niepalne.

ZAGROŻENIE: Czynnik chłodniczy nagromadzony w zamkniętych 
pomieszczeniach może wypierać tlen i prowadzić do uduszenia się. Wdychanie 
wysoce skoncentrowanych oparów jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić 

do zaburzeń rytmu serca, utraty przytomności, a nawet do śmierci. Podczas pracy agregatu 
lub w kontakcie z czynnikami należy zawsze zadbać o wystarczającą wentylację.

OSTRZEŻENIE: Czynniki chłodnicze mają skłonność do bardzo szybkiego 
parowania pod wpływem ciśnienia otoczenia. Zamarza przy tym wszystko, co 
ma kontakt z parującym czynnikiem. Może to prowadzić do odmrożeń i ciężkich 

obrażeń oczu.

Środki pierwszej pomocy:

Po wdychaniu:
Wynieść poszkodowanego z obszaru zagrożenia na świeże powietrze. W przypadku 
nudności natychmiast wezwać lekarza.

Po kontakcie ze skórą:
Odmrożenia leczyć jak poparzenia. Przepłukać dokładnie wodą. NIE zdejmować odzieży 
(ew. ryzyko przywarcia do skóry). W przypadku poparzeń skóry natychmiast wezwać 
lekarza.

Po kontakcie z oczami:
Natychmiast przepłukać wodą przy otwartych powiekach (co najmniej 15 minut). 
Bezzwłocznie skontaktować się z okulistą.
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Oleje do agregatów chłodniczych

ZAGROŻENIE: Oleje do agregatów chłodniczych są substancjami szkodliwymi 
dla wód. Olej jest odpadem szkodliwym i musi zostać odpowiednio zutylizowany. 
Certyfikaty utylizacji lub dowody przyjęcia do utylizacji należy przechowywać 

zgodnie z § 25 ust. 1 rozporządzenia NachwV przez okres 3 lat.

W zależności od typu sprężarki i czynnika w agregatach chłodniczych FRIGOBLOCK 
stosuje się różne oleje. Należy zwrócić uwagę na to, żeby zawsze stosować 
zalecany typ oleju. 

Brak szczególnych zagrożeń w przypadku przestrzegania środków ostrożności przy 
kontakcie z olejami mineralnymi i produktami chemicznymi oraz przestrzegania wskazówek 
postępowania oraz dotyczących środków ochrony indywidualnej.

Unikać dłuższego kontaktu oleju ze skórą,  a po kontakcie z olejem do agregatu 
starannie umyć dłonie wodą i mydłem.

Środki pierwszej pomocy:

Wskazówki ogólne:
Zmieniać odzież i obuwie nasączone lub zanieczyszczone olejem.
Nigdy nie wkładać ścierek nasączonych olejem do kieszeni.

Po kontakcie ze skórą: Przemyć dużą ilością wody i mydła.

Po połknięciu: Wypłukać jamę ustną. W przypadku utrzymujących się 
dolegliwości skonsultować się z lekarzem.

Poza instrukcją obsługi należy przestrzegać również wskazówek w odpowiednich kartach 
charakterystyki czynników i olejów do agregatów. Znajdują się one w internecie na stronach 
producentów lub dostawców.

Obieg czynnika

W normalnym trybie obieg czynnika jest technicznie szczelny i pracuje przy nadciśnieniu. 
Szczelność techniczna gwarantuje bezpieczeństwo. Aby uzyskać techniczną szczelność 
obiegu czynnika, należy przestrzegać terminów okresowych przeglądów podanych w książce 
serwisowej agregatu. 

W razie podejrzenia wycieku czynnika należy zwrócić się do partnera serwisowego 
FRIGOBLOCK.
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1.4. Podstawowe informacje o transporcie 
	 w określonej temperaturze z użyciem agregatów 		
	 FRIGOBLOCK

Przed rozpoczęciem transportu

OSTRZEŻENIE: Napięcie elektryczne może prowadzić do poparzeń wewnętrznych 
i zewnętrznych lub do śmierci. Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK pracuje w trybie 
z alternatorem pod napięciem do 690 V.

Przed podróżą należy wyjąć wtyczkę sieciową! (patrz: Praca agregatu chłodniczego / tryb 
alternatora) 

Skraplacz musi być wolny od zabrudzeń. Parownik w zabudowie chłodniczej 
nie może zasysać opakowań. Oba te czynniki wpływają negatywnie na działanie 
agregatu FRIGOBLOCK i redukują jego wydajność.

Należy regularnie sprawdzać zabudowę chłodniczą pod kątem nieszczelności i uszkodzeń.

Uszkodzenia izolacji zabudowy prowadzą do spadku wydajności, dłuższych 
czasów działania agregatu FRIGOBLOCK i powodują zwiększone zużycie 
energii.

Prawidłowy załadunek

W celu utrzymania właściwej temperatury podczas transportu konieczne jest wstępne 
schłodzenie zabudowy chłodniczej oraz transport oddzielonych od siebie grup towarów o 
różnej temperaturze.

Przy załadunku należy wyłączyć agregat.  Wstępnie przygotowany towar musi 
zostać załadowany w kolejności rozładunku.

Sprawdzić towar bezpośrednio przed załadunkiem pod kątem prawidłowej temperatury i 
ustawić na termostacie temperaturę odpowiednią dla tego towaru.

Wydajność agregatu zaprojektowano tak, żeby utrzymać odpowiednią temperaturę 
dla towaru.

Towar musi być owiewany przez powietrze w zabudowie chłodniczej. Powrót powietrza do 
parownika wewnątrz zabudowy chłodniczej jest zapewniony poprzez stosowanie palet i/lub 
pojemników z otworami (nie wolno ich zawijać folią). 
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Puste opakowania lub kartony nie mogą wpływać na cyrkulację powietrza powrotnego (nie 
mogą zatykać wlotu powietrza do parownika). 

Prowadzenie powietrza należy zaplanować tak, żeby pomiędzy wylotem a wlotem powietrza 
na agregacie nie wystąpiło ich wymieszanie.

W zabudowie chłodniczej powietrze jest używane jako medium do transportu 
ciepła. Do utrzymania równej temperatury, a tym samym jakości transportowanego 
towaru, konieczne jest optymalne rozprowadzenie powietrza.

Należy przestrzegać wytycznych dotyczących zabezpieczenia ładunku. Zwrócić uwagę na 
maksymalną wysokość ładunku.

Belki teleskopowe do zabezpieczenia ładunku nie mogą być rozparte pod parownikami 
płaskimi.

Podczas dostawy

Podczas jazdy regularnie kontrolować aktualną temperaturę na zabudowie. Zwiększona 
liczba otwarcia drzwi podwyższa ilość wlatującego ciepłego powietrza do wnętrza. Transport 
do klienta powinien odbywać się w takiej kolejności, w jakiej uprzednio załadowano pojazd.

Podczas za i wyładunku kurtyna chłodnicza musi 
być całkowicie zamknięta. Kurtyna chłodnicza 
minimalizuje wymianę powietrza z otoczeniem, 
utrzymuje temperaturę powietrza w zabudowie i 
zapobiega stratom ciepła. Należy unikać 
niepotrzebnego otwierania drzwi.

Puste opakowania to dodatkowe obciążenie ciepłem. Dlatego nie należy ich transportować z 
chłodzonym towarem.

Należy zapewnić wystarczający odstęp pomiędzy towarem a ścianą czołową, dachem i 
podłogą. Zwrócić uwagę na maksymalną wysokość załadunku.

Zimne 
powietrze wylotowe

Cieplejsze 
powietrze powrotne
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Ilość otwarć drzwi i/lub właściwość towaru wpływa na zawartość wilgoci w zabudowie. 
Prowadzi ona do tworzenia się lodu na powierzchni parownika, a następnie do redukcji 
wydajności agregatu FRIGOBLOCK.

W przypadku stwierdzenia oblodzenia należy przeprowadzić odszranianie.
(patrz: odszranianie/grzanie) 

Po dostawie

Oczyścić zabudowę i usunąć luźny materiał i opakowania. Co najmniej raz w tygodniu 
kompletnie podgrzać zabudowę (patrz: odszranianie/grzanie).

1.5. Wskazówki dotycząc przeglądu i konserwacji 
agregatu dla użytkownika

Aby zagwarantować bezpieczeństwo użytkowania i ekonomiczność eksploatacji 
agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK, należy dokonywać codziennej kontroli 
agregatu chłodniczego i przestrzegać niżej podanych instrukcji dotyczących prac 

konserwacyjnych. W przypadku wszystkich prac należy przestrzegać instrukcji BHP oraz 
wskazówek bezpieczeństwa podanych w instrukcji obsługi.

OSTRZEŻENIE: groźne jest: napięcie elektryczne, wirujące części, gorące i zimne powierzchnie 
oraz niebezpieczeństwo upadku

Należy upewnić się, że przed otwarciem kratek zabezpieczających, drzwi, pokryw i 
klap, jak również przed rozpoczęciem wszelkich prac przy agregacie chłodniczym 
FRIGOBLOCK, agregat nie znajduje się pod napięciem.  

W tym celu:
• wyłączyć agregat chłodniczy FRIGOBLOCK. 
• zatrzymać silnik pojazdu i w razie potrzeby zestaw generatorów Diesla.
• ustawić przełącznik „Sieć/0/Generator” na pozycję „0”.
jeżeli jest podłączony, odłączyć kabel zasilania od sieci.

We wnętrzu urządzenia znajdują się wirujące i ruchome części. Należy uważać, 
aby kończyny lub narzędzia nie weszły w kontakt z tymi elementami. Należy 
odczekać, aż agregat zatrzyma się całkowicie.

Powierzchnie podzespołów agregatu chłodniczego mogą być bardzo 
gorące (powyżej +60°C) lub bardzo zimne (poniżej 0°C). Przed 
rozpoczęciem prac należy odczekać, aż dojdzie do wyrównania 		

	         temperatury.

Podczas wykonywania prac należy zapewnić osłonę przed spadnięciem 
podzespołów zamontowanych na samej górze.
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Kratki zabezpieczające, drzwi, pokrywy i klapy otwarte lub zdemontowane w celu dokonania 
konserwacji, przed uruchomieniem należy ponownie zamontować lub zamknąć.

Kontrola wzrokowa przed jazdą

Należy skontrolować:
• czy kabel zasilania jest odłączony;
• czy przełącznik „Sieć/0/Generator” jest ustawiony w odpowiedniej pozycji;
• czy stan pasów napędowych jest prawidłowy, pasy nie wytwarzają żadnych nietypowych 	
	 odgłosów i nie posiadają uszkodzeń (takich jak np. pęknięcia lub wykruszenia);
• czy nie ma widocznych nieszczelności;
• czy nie ma poluzowanych połączeń śrubowych;
• czy przyłącza elektryczne w gniazdach lub wtykach nie są luźne.

Kontrole i konserwacja agregatu wykonywana przez użytkownika

Skraplacz w agregacie chłodniczym FRIGOBLOCK (znajdujący się poza komorą ładunkową) 
i parownik (zamontowany w izolowanej konstrukcji) należy czyścić, po wyłączeniu agregatu 	
chłodniczego, w odstępach 4-tygodniowych za pomocą myjki wysokociśnieniowej.
Strumień czyszczący nie może być zbyt silny i musi być skierowany pionowo, aby 	
nie wygiąć lub nie uszkodzić lameli. Nie wolno przekraczać temperatury +60°C.
Preparat czyszczący nie może zawierać dodatków antykorozyjnych i nie 	
może reagować agresywnie z powierzchniami wykonanymi z metalu.
Za pomocą myjki  wysokociśnieniowej nie wolno czyścić połączeń wtykowych 	
oraz skrzynki rozdzielczej. Nieużywane gniazda należy zamknąć wodoszczelnie.
Zgodnie z niemieckim Rozporządzeniem w sprawie higieny produktów 
żywnościowych (LMHV) należy dokonywać regularnego czyszczenia wnętrza 
konstrukcji zgodnie z właściwymi przepisami (np. DIN 10516).
Zgodnie z niemieckim Rozporządzeniem w sprawie chemikaliów i ochrony klimatu 
(krajowa transformacja Rozporządzenia WE 842/2006), użytkownik agregatów 
chłodniczych, które wykorzystują czynniki chłodnicze zawierające fluor oraz 
wykorzystujących czynniki chłodnicze w ilości powyżej 3 kg jest zobowiązany 
do dokonywania corocznej kontroli szczelności agregatów chłodniczych.
Zgodnie z normą DIN EN 13486 zamontowane, eksploatowane i dopuszczone 
do użytku w agregacie chłodniczym (wg 12830 i TLMV) termografy należy 
poddawać corocznej kontroli. Dłuższe okresy przestoju agregatu chłodniczego 
FRIGOBLOCK przyspieszają starzenie się uszczelek w układzie chłodniczym. 
Z tego powodu, agregat chłodniczy FRIGOBLOCK, przynajmniej raz w 
miesiącu powinien na krótko pracować w trybie „Chłodzenie”.
Po okresie przestoju agregatu chłodniczego dłuższym niż 12 miesięcy, ponowne 
uruchomienie powinien przeprowadzić partner serwisowy FRIGOBLOCK.

Obowiązek rejestracji:

Czynniki chłodnicze R410A i R507, w przypadku wycieku przyczyniają się do powstania 
efektu cieplarnianego. Użytkownik ma obowiązek przechowywania protokołów dotyczących 
uzupełniania  i/lub utylizacji czynników chłodniczych oraz poświadczeń corocznych kontroli 
szczelności i okazywania ich na żądanie instytucji kontrolnych.  Należy przestrzegać właściwych 
przepisów krajowych.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Włączanie agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK

1. W trybie zasilania sieciowego, napęd przez gniazdo wtykowe 400 V CEE 
Ten rodzaj napędu należy stosować zawsze wtedy, gdy dostępne jest gniazdo wtykowe CEE. 

Aby zagwarantować bezpieczną i niezawodną eksploatację agregatu chłodniczego w trybie 
zasilania sieciowego, należy przestrzegać następujących zaleceń:
a)	Kable zastosowane do podłączenia zasilania muszą spełniać wymogi przepisów 		
	 obowiązujących w miejscu instalacji (zalecamy zastosowanie kabli typu H07BQ-F).
b) Kabel zasilania musi być całkowicie rozwinięty.
c) 	Przyłącze zasilające (gniazdo 5-stykowe 32 A CEE) 400 V / 50 Hz (z bezpiecznikiem         
	 automatyczny o charakterystyce D, tzn. ze zwłoką lub automatyczny wyłącznik 
	 przeciążeniowy).

• Ustawić przełącznik „Sieć/0/Generator” w pozycji „0”.

• Podłączyć wtyk CEE do gniazda wtykowego.

• Wybrać na przełączniku „Sieć/0/Generator”  pozycję „sieć”.

1.6. Eksploatacja agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK

NIEBEZPIECZEŃSTWO: napięcie elektryczne, w przypadku nieprawidłowej 
obsługi, może prowadzić do powstania wewnętrznych i zewnętrznych oparzeń 
oraz śmierci.

Agregaty chłodnicze FRIGOBLOCK są zasilane elektrycznie. W trybie zasilania 
przez alternator, napięcia elektryczne mogą wynosić nawet 690 V.

Napęd agregatów chłodniczych FRIGOBLOCK odbywa się, wg wyboru:
•	za pośrednictwem zewnętrznego przyłącza elektrycznego (gniazdo 5-stykowe, 
	 32-amperowe CEE) przy napięciu 400 V / 50 Hz;
• za pomocą alternatora FRIGOBLOCK napędzanego przez silnik pojazdu lub
• za pomocą zestawu generatorów Diesla FRIGOBLOCK.
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Kontrola wzrokowa

W przypadku agregatów chłodniczych FRIGOBLOCK FK i HK powietrze musi być zasysane 
do wnętrza skraplacza. Flaga jest wciągana przez kratkę zabezpieczającą.

W przypadku agregatów chłodniczych FRIGOBLOCK typu EK powietrze musi być 
wydmuchane ze skraplacza. Wówczas flaga jest wypychana poza kratkę zabezpieczającą.

Kontrola elektryczna

W przypadku nieprawidłowych kierunków obrotów, w skrzynce rozdzielczej „Sieć/0/Generator”  zapala 
się kontrolka „nieprawidłowe obroty” i nie można włączyć agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK.

• Włączyć agregat chłodniczy FRIGOBLOCK w szafie sterowniczej agregatu 
	 przełącznikiem „FRIGOBLOCK wł.”.

• W trybie zasilania sieciowego należy sprawdzić elektryczny kierunek obrotów agregatu 		
	 chłodniczego FRIGOBLOCK. 

Jest to możliwe wizualnie przez obserwację flagi na skraplaczu lub elektrycznie, za pomocą 
opcjonalnego czujnika kierunku obrotów
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Jeżeli flaga lub kontrolka kierunku obrotów wskazuje nieprawidłowy kierunek, należy wykonać 
następujące czynności: 

• 	Wyłączyć agregat chłodniczy FRIGOBLOCK przełącznikiem „FRIGOBLOCK wł.”
• 	Ustawić przełącznik „Sieć/0/Generator”  w pozycji „0”.
• 	Odłączyć wtyk CEE (400V) od gniazda wtykowego. Teraz wtyk CEE jest pozbawiony 		
	 napięcia!

• We wtyku CEE dwa styki (wyróżnione kolorem) są obrotowe.
• Za pomocą wkrętaka należy je obrócić o 180°.
• Ponownie podłączyć wtyk CEE do gniazda wtykowego.
• Ustawić przełącznik „Sieć/0/Generator” w pozycji „sieć”.
• Włączyć agregat chłodniczy FRIGOBLOCK przełącznikiem „FRIGOBLOCK wł.”
• Ponownie skontrolować kierunek wirowania na podstawie flagi.
• Agregaty chłodnicze FRIGOBLOCK wyposażone w czujnik kierunku obrotów, pracują teraz 	
	 przy prawidłowym kierunku obrotów. 

• Kontrolka „FRIGOBLOCK” w szafie sterowniczej agregatu chłodniczego sygnalizuje 		
	 gotowość do pracy.
• Aby wyłączyć agregat chłodniczy w trybie zasilania sieciowego, przełącznik „FRIGOBLOCK 	
	 wł.” ponownie należy ustawić w pozycję „wył.”.
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2. W trybie zasilania przez alternator podczas jazdy

Przed rozpoczęciem jazdy przełącznik „Sieć/0/Generator”  należy 
ustawić w pozycji „0” i odłączyć kabel zasilania.

• Wybrać za pomocą przełącznika pozycję „Generator”.

• Włączyć agregat chłodniczy FRIGOBLOCK w szafie sterowniczej agregatu przełącznikiem 	
	 „FRIGOBLOCK wł.”.
• Przed uruchomieniem silnika pojazdu sprawdzić, czy na pilocie zdalnego sterowania 		
	 zielony przycisk „Generator wł.” jest zwolniony.
• Uruchomić silnik pojazdu.
• Za pomocą pedału gazu zwiększyć liczbę obrotów silnika do ok. 1200/1400 obr/.min.

•	Przy zwiększonej liczbie obrotów należy nacisnąć przycisk „FRIGOBLOCK WŁ./WYŁ.” na 	
	 pilocie zdalnego sterowania w kabinie kierowcy. Nastąpi włączenie generatora i 
	 agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK.

Kontrolka „FRIGOBLOCK” w szafie sterowniczej agregatu chłodniczego sygnalizuje gotowość 
do pracy.

Uwaga: przed wyłączeniem silnika pojazdu, należy uprzednio wyłączyć agregat chłodniczy 
przyciskiem „FRIGOBLOCK WŁ./WYŁ”.
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3. W trybie zasilania przez alternator, w przypadku pojazdów 		
	 wyposażonych w zaprogramowane moduły i ręcznie 
	 zwiększaną liczbę obrotów:

• Przełącznik „Sieć/0/Generator” ustawić w pozycji „Generator”.
   Następnie uruchomić silnik pojazdu.

•	Włączyć agregat chłodniczy FRIGOBLOCK. Dopóki agregat pracuje w trybie chłodzenia 	
	 lub grzania, przełącznik może pozostać w pozycji „WŁ.”.

• Jeżeli to konieczne, liczba obrotów na biegu jałowym automatycznie zostanie zwiększona 	
	 do zdefiniowanej dla danego typu pojazdu.

• Na biegu jałowym/neutralnym, przez naciśnięcie pedału gazu zwiększyć na 5 sekund 		
	 liczbę obrotów do zaprogramowanej (pomiędzy 1100 a 1300 obr./min.).

• Teraz agregat chłodniczy FRIGOBLOCK zostanie włączony przez moduł pojazdu przy 		
	 zwiększonej liczby obrotów.
• Jeżeli silnik samochodu ciężarowego lub agregat chłodniczy FRIGOBLOCK zostaną 		
	 wyłączone przyciskiem „FRIGOBLOCK WŁ.”, w celu ponownego włączenia 
	 agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK należy powtórzyć wyżej opisaną procedurę.
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Możliwe usterki
Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK wyłącza się samoczynnie.

W trybie zasilania przez generator zapala się opcjonalna kontrolka „Prąd przeciążeniowy” (jeżeli 
jest zainstalowana). Sygnalizuje to zadziałanie automatycznego wyłącznika przeciążeniowego.

Możliwe pozycje montażowe automatycznego wyłącznika przeciążeniowego to: skrzynka 
rozdzielcza „Sieć/0/Generator” lub skrzynka automatycznego wyłącznika przeciążeniowego.

W celu włączenia automatycznego wyłącznika przeciążeniowego należy wykonać 
następujące czynności:
•	 Wyłączyć silnik pojazdu lub, jeżeli jest zainstalowany, zestaw generatorów Diesla 		
	 FRIGOBLOCK.
• 	Wyłączyć agregat chłodniczy FRIGOBLOCK przełącznikiem „FRIGOBLOCK wł.”
• 	Ustawić przełącznik „Sieć/0/Generator” w pozycji „0”.
• 	Odłączyć wtyk CEE (400V) od gniazda wtykowego (jeżeli jest podłączony). Teraz skrzynka 	
	 rozdzielcza jest pozbawiona napięcia!

• 	W zależności od wersji agregatu chłodniczego należy wykonać następujące czynności:
	 a) Nacisnąć czarny przycisk automatycznego wyłącznika przeciążeniowego przez 		
			   przezroczystą membranę przycisku (ilustracja nr 1).
	 b) Otworzyć skrzynkę rozdzielczą i nacisnąć czarny przycisk automatycznego wyłącznika 	
			   przeciążeniowego. Ponownie zamknąć skrzynkę rozdzielczą (ilustracja nr 2).
	 c) Otworzyć skrzynkę rozdzielczą i przestawić dźwignię automatycznego wyłącznika 		
			   przeciążeniowego do góry. Ponownie zamknąć skrzynkę rozdzielczą (ilustracja nr 3).

4. Obsługa generatora Diesla FRIGOBLOCK DS 
    (wyposażenie opcjonalne)

Jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw generatorów Diesla FRIGOBLOCK, należy przestrzegać 
informacji dotyczących uruchomienia podanych w osobnej instrukcji obsługi zestawu.

ilustracja 1 ilustracja 2 ilustracja 3
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•	Ponownie uruchomić agregat chłodniczy (patrz informacje w rozdziale „Eksploatacja 		
	 agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK”).

Jeżeli agregat chłodniczy wyłącza się w trybie zasilania przez alternator, należy również 
skontrolować  bezpieczniki F1 i F2 dodatkowo zainstalowane na tablicy bezpieczników 
agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK.

Jeżeli ponownie zadziała automatyczny wyłącznik przeciążeniowy lub bezpieczniki albo wystąpi 
jakiś problem nieopisany w niniejszych wskazówkach, niezwłocznie należy skontaktować się 
z partnerem serwisowym FRIGOBLOCK.
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2. Obsługa transportowych agregatów 		
    chłodniczych FRIGOBLOCK 
	 Typoszereg FK/HK, jedno- i wielokomorowe
	 Regulacja temperatury przez termostat mechaniczny
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2.1. Położenie elementów 

Elementy obsługowe

1    Gniazdo agregatu

2    Termostat załączający/wyłączający

3    Przycisk „Rozpocznij odszranianie”

4    Przełącznik „FRIGOBLOCK wł.”

5  	 Przełącznik „FRIGOBLOCK szybko/                  	
	 wolno” (wyposażenie opcjonalne)

3

5

4

Szafa sterownicza agregatu jednokomorowego

 6    Kontrolka wentylatora

 7    Kontrolka cyklu grzania

 8    Kontrolka cyklu chłodzenia

 9    Kontrolka gotowości do pracy

10 	 Licznik roboczogodzin 
	 (wyposażenie opcjonalne)

1

345

10

6

7

8

9

Przełącznik „Sieć/0/Generator”
1    Automatyczny wyłącznik 		
	 przeciążeniowy pojazdu 
2  	 Automatyczny wyłącznik 		
	 przeciążeniowy przyczepy 

3    Panel obsługi – funkcje dodatkowe

4    Przełącznik wyboru „Sieć/0/Generator”

5   Gniazdo wtykowe 400 V CEE

1 2

2

Sterownik główny FRIGOBLOCK 
w kabinie kierowcy
1    Przełącznik „WŁ./WYŁ.”
2    Przełącznik „Odszranianie”

2

1
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Symbole w szafie sterowniczej

1  	 Dodatkowy parownik komora 
	 2 wł./wył.

2 	 Kontrolka wybranej 
	 temperatury „Mrożenie”

3    Przełącznik wyboru temperatury

4    Kontrolka cyklu chłodzenia

5    Kontrolka wentylatora

6 	 Kontrolka prądu 		
      przeciążeniowego 
	 (wyposażenie opcjonalne) 

7    Przełącznik „Odszranianie”

8    Kontrolka cyklu grzania

9 	 Kontrolka wyboru 
	 temperatury „Produkt świeży”

Takie same elementy dla 
dodatkowego parownika 
komory nr 3

1 2

3

4

6 5

9

8

7

Szafa sterownicza agregatu 
wielokomorowego

Cykl chłodzenia, sygnalizowany przez białą kontrolkę

Cykl grzania sygnalizowany przez żółtą kontrolkę

Mrożenie, sygnalizowane przez białą kontrolkę

Wybór temperatury „Produkt świeży”, sygnalizowane przez zieloną kontrolkę

Tryb pracy „wolno” FRIGOBLOCK

Tryb pracy „szybko” FRIGOBLOCK

Praca wentylatora, sygnalizowana przez zieloną kontrolkę

Odszranianie, włączane przyciskiem

Przepięcie, sygnalizowane przez czerwoną kontrolkę (wyposażenie opcjonalne)

Nieprawidłowy kierunek obrotów, sygnalizowany przez czerwoną kontrolkę 
(wyposażenie opcjonalne)



36

2.2. Obsługa agregatu chłodniczego

Typ napędu

Żądany tryb pracy wybrać za pomocą przełącznika „Sieć/0/Generator/Diesel”. 
Patrz rozdział „Obsługa agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK”.

Tryb pracy szybkiej/wolnej (wyposażenie opcjonalne)

W celu redukcji emisji hałasu, agregaty chłodnicze FRIGOBLOCK w wersji SL są wyposażone 
w tryb pracy przy zmniejszonej liczbie obrotów. W tym celu przełącznik „FRIGOBLOCK 
szybko/wolno” w szafie sterowniczej agregatu należy ustawić w pozycji „wolno”. Funkcja ta 
jest dostępna w trybie zasilania przez sieć i alternator.

Wybór temperatury – komora główna

W przypadku agregatów jedno- i wielokomorowych, żądana temperatura dla komory głównej 
jest ustawiana za pomocą termostatu w szafie sterowniczej agregatu chłodniczego. Agregat 
chłodniczy FRIGOBLOCK automatycznie dokonuje wyboru pomiędzy trybem chłodzenia lub 
grzania i steruje ustawioną temperaturą.

Wybór temperatury – komora dodatkowa
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W przypadku dodatkowych parowników w agregatach wielokomorowych temperatura 
jest regulowana za pomocą termostatów zamontowanych w dodatkowych parownikach. 
Termostat lub termostaty dla temperatury produktów świeżych są zamontowane na zewnątrz 
prawego parownika i osłonięte pleksiglasową szybą. Termostat mrożenia zamontowany jest 
wewnątrz parownika dodatkowego. Ten termostat jest ustawiony fabrycznie.
Ustawienie może być zmienione tylko przez serwis FRIGOBLOCK, zgodnie z wymaganiami 
klienta.

Ustawione domyślnie temperatury można niezależnie zmieniać dla każdej komory dodatkowej. 
W tym celu należy ustawić przełącznik wyboru temperatury dla danej komory ulokowany 
w skrzynce rozdzielczej w pozycji żądanej temperatury towaru FD 1 (temperatura produktu 
świeżego nr 1), FD 2 (temperatura produktu świeżego nr 2, OPCJA) lub TK (temperatura 
mrożenia).
Kontrolki sygnalizują wybraną temperaturę.

Włączanie agregatu chłodniczego

Po dokonaniu wyboru temperatury nastąpi włączenie głównej komory w szafie sterowniczej 
agregatu chłodniczego.

Dodatkowe parowniki są włączane odpowiednimi przyciskami w szafie sterowniczej.
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Tryb pracy

Po włączeniu agregatu, kontrolki zasygnalizują tryb pracy.

Cykl chłodzenie

Cykl grzania 

Osiągnięcie danej temperatury (ciągła praca wentylatora)

Odszranianie (w tym trybie pracy wentylator nie pracuje)
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Odszranianie/ grzanie

Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK należy regularnie odszraniać. Podczas jazdy kilkakrotnie 
w ciągu dnia. Wymagany czas: ok. 15 minut na jeden cykl. W tym czasie nie wolno wyłączać 
agregatu chłodniczego oraz silnika samochodu ciężarowego (w przypadku zasilania przez 
alternator). Proces odszraniania jest uruchamiany przez naciśnięcie jednego z poniżej 
podanych przycisków funkcji odszraniania i automatycznie wyłączany.

Na sterowniku w kabinie kierowcy

W skrzynce rozdzielczej agregatu chłodniczego lub skrzynce rozdzielczej „Sieć/0/Generator”

Agregat należy uruchomić w cyklu grzania przynajmniej raz w tygodniu. W tym celu, wszystkie 
parowniki muszą pracować przez minimum godzinę w trybie grzania. Ustawienie temperatury: 
+25°C. Podgrzewania można dokonać w trybie zasilania sieciowego i zasilania przez alternator 
(w czasie jazdy).
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3. Obsługa transportowych agregatów 		
    chłodniczych FRIGOBLOCK
	 Typoszereg EK, jedno i wielokomorowe
	 Regulacja przez termostat mechaniczny
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3.1. Położenie elementów
Elementy obsługowe

1

3

10

211 12 1413

4

6

5

7

8

9

15

16 17 18

20

21

22

19

23

Szafa sterownicza 
agregatu chłodniczego

Pozycje 1–14 w przypadku 
trybu pracy jednokomorowej

 1    Kontrolka wystąpienia prądu 
       przeciążeniowego (wyposażenie opcjonalne)
 2    Kontrolka gotowości do pracy

 3    Kontrolka kierunku obrotów 
       (wyposażenie opcjonalne)

 4    Przycisk „Odszraniania”

 5    Przełącznik wyboru temperatury komory nr 1

 6    Przełącznik „FRIGOBLOCK szybko/                	
       wolno” (wyposażenie opcjonalne)

 7    Kontrolka cyklu chłodzenia

 8    Kontrolka wentylatora

 9    Kontrolka cyklu grzania

10   Przełącznik cyklu grzania 
       (wyposażenie opcjonalne)
11   Kontrolka wybranej temperatury 
       „Produkt świeży nr 1”

12   Parownik komory 1 wł./wył.

13   Kontrolka wybranej temperatury 
       „Produkt świeży nr 2”

14   Kontrolka wybranej temperatury „Mrożenie”

Pozycje 15–23 dodatkowo 
w trybie pracy wielokomorowej

15	 Kontrolka wybranej 		
	 temperatury „Produkt świeży 1”
16   Kontrolka wybranej 		
	 temperatury „Produkt świeży 2”

17   Parownik komory 2 wł./wył.

18 	 Kontrolka wybranej 		
	 temperatury „Mrożenie” 
19 	 Przełącznik cyklu grzania 	
	 (wyposażenie opcjonalne)

20   Kontrolka cyklu chłodzenia

21   Kontrolka wentylatora

22   Kontrolka cyklu grzania 

23 	 Przełącznik wyboru 	 	
	 temperatury komory nr 2
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2

Panel zdalnego sterowania FRIGOBLOCK

1    Przełącznik „WŁ./WYŁ.”

2    Przełącznik „Odszranianie”

2

Skrzynka rozdzielcza „Sieć/0/Generator” 
agregatu jednokomorowego 

1	 Automatyczny wyłącznik przeciążeniowy 	
	 można uruchomić z zewnątrz

2   Przełącznik wyboru „Sieć/0/Generator”  

    

Skrzynka rozdzielcza „Sieć/0/Generator” 
agregatu wielokomorowego 
Aby uaktywnić automatyczny 
wyłącznik przeciążeniowy 
należy otworzyć skrzynkę rozdzielczą.

Patrz informacje podane 
w rozdziale „Usterki”.

1

1
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Symbole w szafie sterowniczej

Cykl chłodzenia, sygnalizowany przez białą kontrolkę

Cykl grzania sygnalizowany przez żółtą kontrolkę

Mrożenie, sygnalizowane przez białą kontrolkę

Wybór temperatury „Produkt świeży”, sygnalizowane przez zieloną kontrolkę

Tryb pracy „wolno” FRIGOBLOCK

Tryb pracy „szybko” FRIGOBLOCK

Praca wentylatora, sygnalizowana przez zieloną kontrolkę

Odszranianie, włączane przyciskiem

Przepięcie, sygnalizowane przez czerwoną kontrolkę (wyposażenie opcjonalne)

Nieprawidłowy kierunek obrotów, sygnalizowany przez czerwoną kontrolkę 
(wyposażenie opcjonalne)
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3.2. Obsługa urządzenia

Typ napędu

Wybór żądanego trybu napędu dokonuje się za pomocą przełącznika generatora Diesla. 
Patrz rozdział: Praca agregatu chłodniczego.

Bieg szybki/wolny (opcja)

W celu redukcji emisji hałasu można używać agregatów chłodniczych FRIGOBLOCK w wersji 
SL, pracującej na niższych obrotach. W tym celu należy ustawić przełącznik FRIGOBLOCK 
szybko/wolno w szafce sterowniczej agregatu w pozycję „wolno”. Funkcja ta dostępna jest w 
trybie sieciowym i alternatora. 

Wybór temperatury – wszystkie komory

W przypadku instalacji jedno- i wielokomorowych temperaturę reguluje się za pomocą 
termostatu zamontowanego w parowniku RE. Termostaty do towarów świeżych są 
umieszczone na zewnątrz parownika RE i zabezpieczone szybką z pleksy.

Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK wybiera automatycznie cykl chłodzenia lub grzania i 
ustawia wstępnie wybraną temperaturę.

Taki sposób postępowania jest identyczny w przypadku wszystkich innych komór.
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Termostat głębokiego chłodzenia znajduje się we wnętrzu parownika RE. Ten termostat jest 
ustawiony fabrycznie. Ustawienie może zmienić jedynie serwis FRIGOBLOCK zgodnie z 
wymogami klienta.

Wstępnie ustawiane temperatury można dobrać niezależnie dla każdej z komór. W tym celu 
należy ustawić przełącznik temperatury dla danej komory w skrzynce przełączeniowej na 
daną temperaturę towaru FD 1 (temperatura towaru świeżego nr 1), FD 2 (temperatura towaru 
świeżego nr 2, OPCJA) ew. TK (temperatura głębokiego mrożenia).

Kontrolki wskazują ustawioną temperaturę.

Włączanie agregatu

Po wyborze temperatury agregat FRIGOBLOCK i każda z komór załączane są pojedynczo w 
szafce sterowniczej agregatu.
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Tryb pracy

Po włączeniu poszczególne tryby pracy wyświetlają się za pomocą kontrolek.

Chłodzenie

Grzanie

Uzyskano żądaną temperaturę (tryb ciągły wentylatora)

Odszranianie (wentylator nie działa w tym trybie)
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Odszranianie / grzanie

Należy regularnie rozmrażać agregat FRIGOBLOCK. Podczas jazdy kilka razy dziennie, 
zapotrzebowanie czasowe: ok. 15 min. na proces. W tym czasie nie wolno wyłączać ani 
instalacji chłodniczej, ani silnika pojazdu (w trybie alternatora). Proces odszraniania uruchamia 
się naciskając jeden z następujących przycisków, a kończy się automatycznie.

W sterowniku w kabinie kierowcy

W skrzynce przełączeniowej agregatu. 

Zabudowa chłodnicza musi być podgrzewana raz w tygodniu. W tym celu wszystkie parowniki 
muszą pracować przez co najmniej godzinę w trybie grzania. Ustawienia termostatu: +25°C. 
Podgrzewanie można przeprowadzić w trybie sieci lub alternatora (podczas jazdy).
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4. Obsługa generatora 
	 Diesla FRIGOBLOCK DS 24 NG 
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Zastosowanie

Generator Diesla FRIGOBLOCK jest dopuszczony wyłącznie do zasilania agregatów 
transportowych FRIGOBLOCK.  

Głównymi komponentami generatora Diesla są alternator FRIGOBLOCK i silnik Diesla. 
Osobna skrzynka przełączeniowa do przełączania między trybem sieciowym a trybem Diesla 
z elementami obsługi i wskaźnikowymi przynależy do agregatu chłodniczego.

Należy zawsze stosować generator Diesla podczas przestoju, gdy brak gniazdka 400 V 
CEE.

Wskazówki bezpieczeństwa

UWAGA: Spaliny silnika Diesla są szkodliwe dla zdrowia. Silnik nie może być 
uruchamiany w zamkniętych pomieszczeniach. Podczas pracy generatora Diesla 
FRIGOBLOCK należy zwracać uwagę na wystarczające doprowadzanie tlenu.

UWAGA: Elektrolity akumulatora są źródłem wodoru. Jest on wybuchowy i 
może prowadzić do ciężkich obrażeń oraz oślepnięcia. Podczas sprawdzania 
akumulatora nie wolno palić tytoniu.

OSTRZEŻENIE: Baterie rozruchowe zawierają kwasy, które w przypadku 
nieprawidłowego obchodzenia się z nimi mogą powodować poparzenia..

OSTRZEŻENIE: Napięcie elektryczne może prowadzić do poparzeń wewnętrznych 
i zewnętrznych lub do śmierci. Generator Diesla FRIGOBLOCK generuje napięcie 

elektryczne.
Podczas prac na generatorze i/lub skrzynce przełączeniowej należy wyłączyć agregat 
FRIGOBLOCK i generator Diesla FRIGOBLOCK oraz zabezpieczyć je przed ponownym 
włączeniem.

OSTRZEŻENIE: Maksymalna temperatura robocza w silniku Diesla zapewniana 
jest przez chłodziwo, które znajduje się pod ciśnieniem. Gorące chłodziwo może 
w przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z nim prowadzić do poparzeń.

Nie otwierać chłodnicy przy gorącym silniku. Na wypadek otwarcia chłodnicy przy gorącym 
silniku należy to zrobić powoli, żeby wyrównać ciśnienie bez wycieku chłodziwa. 

4.1. Ogólne informacje o generatorze 
	 Diesla FRIGOBLOCK
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4.2. Położenie głównych komponentów

Położenie głównych komponentów (widok schematyczny)

1

3

2

4

1    	Agregat chłodniczy FRIGOBLOCK typu HK z szafką sterowniczą

2   	Dodatkowy parownik płaski typu RE (różne pozycje montażowe) do wielu komór

3    	Skrzynka przełączeniowa „Sieć/0/Generator” (różne pozycje montażowe)

4    	Generator Diesla FRIGOBLOCK (różne pozycje montażowe)

Praca agregatu chłodniczego FRIGOBLOCK z opcjonalnym generatorem 
Diesla FRIGOBLOCK

5

6

7

1

2

3

4

Generator Diesla FRIGOBLOCK

1     Panel obsługi

2     Przełącznik prądu sterującego

3     Przycisk startowy

4     Tabliczka znamionowa

5     Dopływ paliwa

6     Odpływ paliwa

7     Wtyczka przyłączeniowa

Elementy obsługi 

OSTRZEŻENIE: We wnętrzu urządzenia znajdują się części obracające się i 
ruchome. Należy trzymać się z dala od obracających się części. Poczekać na 
całkowite zatrzymanie się urządzenia.

OSTRZEŻENIE: Powierzchnie komponentów wewnątrz i na zewnątrz generatora 
Diesla mogą być gorące (ponad +60°C). Przed rozpoczęciem pracy należy 
zaczekać na wyrównanie się temperatury.
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8

6

1

3

2

4
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Panel obsługi

1    Licznik roboczogodzin Diesla

2    Wskaźnik LED nadmiernej temperatury 
      wody chłodzącej 

3    Wskaźnik LED kontroli ładowania

4    Wskaźnik LED wstępnego grzania świec żarowych

5    Wskaźnik LED wentylatora

6    Przycisk uruchamiania silnika Diesla

7    Wskaźnik LED nadmiernej temperatury alternatora

8    Przełącznik stopniowy Diesla 0-1-2-3

9    Wskaźnik LED ciśnienia oleju

9

Wskaźniki

Symbol 	 Wskazanie 	 Kolor   	 Uwagi
	
	 Brak ciśnienia oleju	 Czerwony	 Zatrzymanie silnika w 		
			   ustawieniu przełącznika 2, 3	
	
	 Nadmierna temperatura wody 	 Czerwony	
	 chłodzącej	
	
	 Awaria prądnicy	 Czerwony	 Prądnica uszkodzona

	 Nadmierna temperatura zwoju 	 Czerwony
	 alternatora	

	 Temperatura zwoju silnika 	 Zielony
	 wentylatora- OK   	

	 Wskazanie świec	 Żółte	 Świece żarowe grzeją

Zatrzymanie silnika w 
ustawieniu przełącznika 1, 2, 3

Prąd sterowniczy zostaje 
odłączony

Gaśnie przy nadmiernej 
temperaturze
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• Do uruchamiania silnika nie wolno używać gazów wspomagających, jak np. tzw. startery.  	
	 Zbyt wczesny zapłon mieszanki gazowo-powietrzenej pod wysokim ciśnieniem w silniku 	
	 Diesla może spowodować uszkodzenia silnika.
• Należy używać paliwa odpowiedniego do pory roku.
• Zastosowanie paliwa bio lub oleju opałowego jest niedozwolone.
• Codziennie sprawdzać przed rozruchem stan oleju i wody chłodzącej.

Sprawdzanie poziomu oleju:
• Do kontroli poziomu oleju stosować bagnet umiejscowiony w korku wlewu oleju.
• Wykręcić bagnet i oczyścić przedział pomiaru.
• Ponownie zanurzyć całkowicie bagnet i wyjąć go.
• Odczytany poziom oleju powinien się mieścić między znacznikiem MIN i MAX.
• Różnica pomiędzy MIN a MAX wynosi 4,5 litra.
• Do dopełniania stosować olej mineralny o lepkości 15 W 40.

Kontrola poziomu chłodziwa:
• Regularnie kontrolować poziom chłodziwa w pojemniku wyrównawczym. 
• Otworzyć wlew chłodziwa przy zimnym silniku (przy gorącym silniku układ chłodzenia 		
	 znajduje się pod ciśnieniem).
• Chłodziwo musi być widoczne w pojemniku wyrównawczym.
• Do dopełniania stosować wyłącznie mieszankę wody i oryginalne chłodziwo 
	 FRIGOBLOCK w proporcji 50/50.

4.3. Tryby robocze generatora Diesla 

               Przed uruchomieniem

 Bagnet



54

Uruchamianie generatora Diesla

Wybór ustawienia 0/ Generator (alternator)/ Diesel-Genset.

• Ustawić przełącznik sterowniczy generatora Diesla w pozycji 1.
• Skontrolować, czy świecą się kontrolki ciśnienia oleju, akumulatora i wstępnego. 
	 grzania świec
• Po wygaśnięciu kontrolki wstępnego grzania świec uruchomić przycisk start do momentu 	
	 uruchomienia silnika.
• Teraz powinna się świecić jedynie kontrolka wentylatora.

• Po czasie rozgrzewania ok. 5 minut przekręcić przełącznik sterowniczy generatora prądu 	
	 w pozycję 2. Sprężarka instalacji chłodniczej uruchamia się z opóźnieniem. Po uzyskaniu 	
	 pożądanej temperatury  w zabudowie chłodniczej agregat wyłączy się, a silnik Diesla 		
	 automatycznie zredukuje obroty.
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Praca silnika Diesla przy zredukowanym hałasie

• Aby agregat chłodniczy i generator Diesla mogły pracować przy zredukowanym hałasie, 	
	 wybrać ustawienie przełącznika 3. Ustawia się tryb o zredukowanych obrotach silnika i 		
	 całego generatora.
• Agregat chłodniczy może pracować w ustawieniu przełącznika 2 lub 3. Wskazówki co do 	
	 rozruchu agregatu znajdują się w odpowiedniej rubryce.

Wyłączanie silnika Diesla

• Przekręcić przełącznik sterowniczy w pozycję 0.
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Prace oznaczone gwiazdką (*) powinni przeprowadzać 
wyłącznie partnerzy serwisowi FRIGOBLOCK!

Zakłócenia:

Usterka

Luźny lub zużyty pas klinowy	

Diesel wyłącza się w ustawieniu 
przełącznika 2 i 3		
 
Zapala się kontrolka ciśnienia oleju		

Diesel wyłącza się i zapala się kontrolka 
wody chłodzącej  	

Agregat nie działa i zapaliła się 
kontrolka nadmiernej temperatury 
alternatora

Świeci się kontrolka filtra  		

Kontrolka wentylatora nie świeci 
się podczas pracy 			 

Kontrolka ładowania świeci się 
podczas pracy 

Agregat nie działa i świeci się 
kontrolka przeciążeniowa na osobnej 
skrzynce przełączeniowej

Akumulator jest rozładowany 

Agregat chłodniczy nie ma 
napięcia sterowniczego	

Generator Diesla nie ma 
napięcia sterowniczego	

Sprawdzić poziom wody chłodzącej, ew. 
wyczyścić chłodnicę. Sprawdzić, czy w 
układzie chłodziwa znajduje się powietrze*

Sprawdzić pobór mocy agregatu 
i alternatora*

Sprawdzić pas klinowy prądnicy, 
sprawdzić prądnicę*

Sprawdzić automatyczny wyłącznik 
przeciążeniowy w osobnej 
skrzynce przełączeniowej

Przy pustym akumulatorze uruchomić 
silnik przy użyciu kabla pomocniczego. 
W tym celu kabel dodatni podłączyć 
do zacisku pod akumulatorem a masę 
przyłożyć do bieguna ujemnego.
Uwaga: napięcie akumulatora wynosi 12 V

Naprężyć lub wymienić* pas klinowy

Sprawdzić poziom oleju

Natychmiast wyłączyć: sprawdzić poziom oleju

Wyczyścić lub wymienić filtr powietrza*

Sprawdzić wentylator*

Sprawdzić bezpiecznik F1 
w generatorze Diesla*

Sprawdzić bezpiecznik F2 
w generatorze Diesla*

Środki zaradcze
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Dane techniczne

Generator Diesla DS 24 NG

Wymiary:				    1274 x 525 x 600 mm

Masa:					     430 kg (w gotowości do pracy)

Typ silnika Diesla:				   Yanmar 4TNV88 BNBK – chłodzony wodą

Objętość skokowa:			   2,2 l

Liczba tłoków:				    4

Doprowadzanie paliwa:			   Wtrysk bezpośredni

Wysokie obroty:				    2400 1/min    obroty generatora 3000 1/min

Niskie obroty:				    1600 1/min    obroty generatora 2000 1/min

Moc silnika:				    28,8 KW przy 2400 1/ min

Norma dla spalin:				   EC (NRMM) Stage IIIA

Moc generatora:				    24,0 kVA na wysokich obrotach
					     16,1 kVA na niskich obrotach

Prąd nominalny:				    35 A

U (Volt) / f (Hz) obroty wysokie:		  400 V / 50 Hz

U (Volt) / f (Hz) obroty niskie:		  266 V / 33.3 Hz

Olej:					     15 W 40

Zabezpieczenie przed zamarzaniem 
silnika (co najmniej -30°C):			  BASF Glysantin® Protect Plus/G48

=̂

=̂
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Notatki
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FRIGOBLOCK Grosskopf GmbH 
Weidkamp 274 
D-45356 Essen 
Tel.: +49 201 613010 
Faks: +49 201 6130148 
e-mail: email@frigoblock.de 
Internet: www.frigoblock.de 11-0227


