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VERSIONES
AVISO DE CAMBIO VERS. DESCRIPCIÓN FECHA APROBACIÓN

LANZAMIENTO
AÑADIDA OPCIÓN DE SUPERVISIÓN DE 4 POLOS
EL CABLED DEL TRANSFORMADOR ERA L3, MOVIDO 
A LA CLAVIJA 3 DE J4 DESDE LA CLAVIJA 2 DE J4.
ACTUALIZADA NUMERACIÓN DE CONECTORES DE 
2 CLAVIJAS, 4 CLAVIJAS Y COLOR DE CABLES 
CORREGIDO EN OPCIÓN DE 4 POLOS

20-Ago-08
19-Nov-09

17-Jun-10

16-Sep-10

THERMO KING ES EL ÚNICO PROPIETARIO DE ESTE DIAGRAMA 
Y DE TODA LA INFORMACIÓN EN ÉL CONTENIDA, QUE SE 
ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LAS LEYES DE DERECHOS 
DE AUTOR Y OTRAS LEYES Y QUE PUEDEN ESTAR SUJETOS A 
DIVERSAS LEYES CON RESPECTO A LA EXPORTACIÓN DE 
INFORMACIÓN FUERA DE EE. UU. ÚNICAMENTE PUEDEN 
UTILIZAR ESTE DIAGRAMA SUS DESTINATARIOS Y TAN SOLO 
CON LA FINALIDAD PARA LA QUE SE LES PROPORCIONA; 
ASIMISMO, DICHOS DESTINATARIOS ACUERDAN QUE, 
SIN EL PERMISO PREVIO POR ESCRITO DE THERMO KING, NO: 
1) DIVULGARÁN NI UTILIZARÁN ESTE DIAGRAMA NI LA INFORMACIÓN 
EN ÉL CONTENIDA, EXCEPTO EN LOS CASOS ESPECIFICADOS 
ANTERIORMENTE; NI 2) REALIZARÁN COPIAS, EXTRACTOS, 
VERSIONES NI ACTUALIZACIONES DE ESTE DIAGRAMA. 
TODAS LAS COPIAS DEBEN DEVOLVERSE A THERMO KING UNA VEZ 
COMPLETADO EL TRABAJO PARA EL QUE SE HAN PROPORCIONADO 
O SI SE ASÍ SE SOLICITA PREVIAMENTE.

DIAGRAMA GENERADO POR CAD,
NO LO ACTUALICE MANUALMENTE.

DIBUJO

COMPROBACIÓN

APROBACIÓN

APROBACIÓN DEL INGLÉS

FECHA
22-oct-08

22-oct-08

22-oct-08

TÍTULO

DIAGRAMA DEL CABLEADO
               MP 4000

TAMAÑO Nº DE IDENTIFICACIÓN DEL CÓDIGO Nº DE DIAGRAMA VERS.

TAMAÑO:      NINGUNO REF. DEL DIAGRAMA: HOJA     1     DE     2

ACTUALIZADA CODIFICACIÓN COLOR DE CABLE 
VERSIÓN DE 3 CALENTADORES 18-dic-18 ELIMINADA OPCIÓN DE GRABADOR DE GRÁFICOS. 

ACTUALIZADA FORMA DE SENSOR DE GAS.
AÑADIDA OPCIÓN DE CALENTADOR DE ALTA CAPACIDAD
AÑADIDO TEXTO DE CÓDIGO DE COLOR DE CABLES P
ARA AVL EN LA HOJA 2

ACTUALIZADA CONEXIÓN DE TERMINAL PARA MOTOR 
DE VENTILADOR DEL CONDENSADOR

ACTUALIZADA CONEXIÓN DE TERMINAL PARA MOTOR 
DE VENTILADOR DEL CONDENSADOR

07-feb-12

17-sep-13

01-mar-16

07-dic-18

ACTUALIZADOS CÓDIGO DE COLOR DEL SENSOR 
DE GAS Y SEÑAL EN J17
ACTUALIZADO CÓDIGO DE COLOR DEL SENSOR 
DE GAS Y TERMINALES DEL ACTUADOR AFAM.
AÑADIDO NUEVO SENSOR DE HUMEDAD RS485

18-ENE-11

17-MAR-11

02-NOV-2011

MOTOR
DEL VENTILADOR

DEL EVAPORADOR
#3

VERDE/VERDE-AMARILLO

MOTOR
DEL VENTILADOR

DEL EVAPORADOR
#1

VERDE/VERDE-AMARILLO

MOTOR
DEL VENTILADOR

DEL EVAPORADOR
#2

VERDE/VERDE-AMARILLO

VÁLVULA DE CONTROL DIGITAL
NEGRO

NEGRO

VÁLVULA DE INYECCIÓN DE VAPOR
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PRESOSTATO DE
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(NO SE UTILIZA CON
LA OPCIÓN DE

TRANSDUCTOR)
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SENSOR NTC
DE TEMPERATURA

DE DESCARGA
DEL COMPRESOR
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TRANSDUCTOR
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BAJA PRESIÓN

TRANSDUCTOR
OPCIONAL

MOTOR DEL
COMPRESOR

VERDE/VERDE-AMARILLO

ZONA
DEL EVAPORADOR

SENSOR
DEL AIRE

DE RETORNO
PT 1000

SENSOR 
DE 
HUMEDAD 
RS485

SENSOR
DE HUMEDAD

DEVOLUCIÓNROJO

BLANCO

AZUL O BLANCO

MARRÓN O ROJO

HUM-
HUM+

RS485-/NEGRO
RS485+/BLANCO
V-unreg/AZUL
GND/MARRÓN

TRANSFRESH
(OPCIÓN)

SENSOR DEL
SERPENTÍN DEL EVAP

PT 1000

ROJO BLANCO
DESCARCHE

VERSIÓN DE 3 CALENTADORES VERSIÓN DE 6 CALENTADORES

CALENTADORES CALENTADORES CALENTADORES
ROJO/MARRÓN

NARANJA/ROJO

AMARILLO/NEGRO

AMARILLO

NARANJA

ROJO

NEGRO

AZUL

VERDE

VERDE/VERDE-AMARILLO

SENSOR DE GAS OPCIONAL

CABLEADO 
DEL CALEFACTOR

CABLEADO EVAP, 
DESCARCHE/ALIMENTACIÓN/COMUNICACIÓN 
DESDE TRANSFRESH.
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ROJO BLANCO

SENSOR DEL AIRE
DE SUMINISTRO

PT 1000

COND

SENSOR DEL SERPENTÍN
DEL CONDENSADOR

PT 1000

BLANCO ROJO

MOTOR DEL
VENTILADOR DEL
CONDENSADOR

SENSOR DE
TEMP. AMBIENTE

PT 1000
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ACTUADOR AFAM
(1E25515G01) OPCIÓN
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AVL

VERDE MARRÓN
BLANCO

CABLE DEL DEPURADOR 
A LA REJILLA DEL EVAP.

ENCHUFE DE DATOS
MARRÓN
VERDE
BLANCO

NTC

GND

CAR 1

GND

CAR 2

GND

CAR 3

GND

CAR 4

BLANCO

AMARILLO

NEGRO

ROJO

BLANCO

AMARILLO

NEGRO

ROJO

PULP

USDA 1

USDA 2

USDA 3

CABLE DE 
ALIMENTACION

CONEXIONES DEL MOTOR

MOTORES DE VENTILADORES DEL EVAP (VISTA 
SUPERIOR)

MOTOR DEL VENTILADOR
 DEL CONDENSADOR

ROTACIÓN ROTACIÓN

BAJA VELOCIDAD ALTA VELOCIDAD
VERDE

VERDE-AMARILLO

(ROJO) (AZUL) (BLANCO) (AMARILLO/NEGRO) (ROJO/NEGRO)

(BLANCO/NEGRO)

VERDE
VERDE-AMARILLO

DATOS USDA 1/2/3, REGISTRO
 DE VENTILACIÓN DE AIRE

COMP
CABLES

DEL COND
CABLES DEL
COMPRESOR

DCV,VIV,BLK,
HPS,LPS,
GRN,GRN

RETORNO, AMBT, 
DESCARCHE, HUMEDAD, 
CONDENSADOR SUMINISTRO DE AIRE

400/460 VOLTIOS
50/60 Hz

RECEPTÁCULO
DE ALIMENTACIÓN

NEGRO/MARRÓN/GREY

ROJO/AZUL/NEGRO

BLANCO/NEGRO/MARRÓN

VERDE/VERDE-AMARILLO


