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РЕДАКЦИИ
УВЕДОМЛЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ РЕД. ОПИСАНИЕ ДАТА УТВЕРЖДЕНО
ВЫПУЩЕНО
ДОБАВЛЕНА ОПЦИЯ 4-ПОЛЮСНОГО МОНИТОРИНГА
ПРОВОД ОТ ТРАНСФОРМАТОРА БЫЛ L3, ПЕРЕМЕЩЁН 
С КОНТАКТА 2 РАЗЪЁМА J4 НА КОНТАКТ 3 РАЗЪЁМА J4.
ОБНОВЛЕНА НУМЕРАЦИЯ 2-КОНТАКТНЫХ, 
4-КОНТАКТНЫХ РАЗЪЁМОВ И ИСПРАВЛЕН 
ЦВЕТ ПРОВОДОВ В 4-ПОЛЮСНОЙ ОПЦИИ

20-Авг-08
19-Ноя-09

17-Июн-10

16-Сен-10

КОМПАНИЯ THERMO KING ЯВЛЯЕТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ 
ЭТОГО ЧЕРТЕЖА И ВСЕЙ СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В НЁМ ИНФОРМАЦИИ, 
КОТОРЫЕ ЗАЩИЩЕНЫ АВТОРСКИМ ПРАВОМ И ДРУГИМИ ЗАКОНАМИ, 
А ТАКЖЕ НА НИХ МОГУТ РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЗАКОНЫ В ОТНОШЕНИИ 
ЭКСПОРТА ИНФОРМАЦИИ ЗА ПРЕДЕЛЫ США. ЭТОТ ЧЕРТЁЖ МОГУТ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТОЛЬКО ЕГО ПОЛУЧАТЕЛИ И В ТЕХ ЦЕЛЯХ, ДЛЯ 
КОТОРЫХ ОН ПРЕДОСТАВЛЕН, А ТАКЖЕ ТОЛЬКО ТЕ ПОЛУЧАТЕЛИ, 
КОТОРЫЕ СОГЛАШАЮТСЯ С ТЕМ, ЧТО БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
ПИСЬМЕННОГО РАЗРЕШЕНИЯ КОМПАНИИ THERMO KING НЕ БУДУТ: 
1) РАЗГЛАШАТЬ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЭТОТ ЧЕРТЁЖ ИЛИ 
СОДЕРЖАЩУЮСЯ В НЁМ ИНФОРМАЦИЮ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ОГОВОРЁННОГО ВЫШЕ; ИЛИ 2) ДЕЛАТЬ ЛЮБЫЕ КОПИИ ЧЕРТЕЖА 
ИЛИ ВЫДЕРЖКИ ИЗ НЕГО, РЕДАКЦИИ ИЛИ ОБНОВЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖА. 
ВСЕ КОПИИ ПОДЛЕЖАТ ВОЗВРАТУ В КОМПАНИЮ THERMO KING 
ПО ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ, ДЛЯ КОТОРЫХ ОНИ БЫЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ, 
ИЛИ ПО ЛЮБОМУ ДОСРОЧНОМУ ЗАПРОСУ.

ЧЕРТЁЖ СОЗДАН В САПР, НЕ 
ВНОСИТЬ ОБНОВЛЕНИЙ ВРУЧНУЮ

ПОДГОТОВЛЕНО

ПРОВЕРЕНО

УТВЕРЖДЕНО

УТВ. ENF

ДАТА
22-окт-08

22-окт-08

22-окт-08

НАИМЕНОВАНИЕ

МОНТАЖНАЯ СХЕМА
               MP 4000

РАЗМЕР КОДОВЫЙ ИДЕНТ. № ЧЕРТЁЖ № РЕД.

РАЗМЕР:           НЕТ ССЫЛ. ЧЕРТ.: ЛИСТ       1       ИЗ       2

ОБНОВЛЕНА ЦВЕТОВАЯ КОДИРОВКА КАБЕЛЯ 
ВЕРСИЯ С 3 ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ 18-дек-18 ИСКЛЮЧЕНА ОПЦИЯ ЗАПИСИ ДИАГРАММ.

ОБНОВЛЕНА ФОРМА ДАТЧИКА ГАЗА.
ДОБАВЛЕНА ОПЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ
ДОБАВЛЕН ТЕКСТ ЦВЕТОВОГО КОДА ПРОВОДОВ 
ДЛЯ AVL НА ЛИСТЕ 2
ОБНОВЛЕНО РАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА
ОБНОВЛЕНО РАЗЪЁМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ 
ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА КОНДЕНСАТОРА

07-фев-12

17-сен-13

01-мар-16

07-дек-18

ОБНОВЛЁН ЦВЕТОВОЙ КОД ДАТЧИКА ГАЗА 
И СИГНАЛ НА РАЗЪЁМЕ J17
ОБНОВЛЁН ЦВЕТОВОЙ КОД КЛЕММ ДАТЧИКА ГАЗА 
И ПРИВОДА AFAM.
ДОБАВЛЕН НОВЫЙ ДАТЧИК ВЛАЖНОСТИ RS485

18-ЯНВ-11

17-МАР-11

02-НОЯБ-2011

ДВИГАТЕЛЬ
ВЕНТИЛЯТОРА
ИСПАРИТЕЛЯ

№ 3
ЗЕЛЁНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ-ЖЁЛТЫЙ

ДВИГАТЕЛЬ
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ЗЕЛЁНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ-ЖЁЛТЫЙ
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КРАСНЫЙ БЕЛЫЙ
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ВЕРСИЯ С 3 ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ ВЕРСИЯ С 6 ОБОГРЕВАТЕЛЯМИ
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ОПЦИЯ ДАТЧИКА ГАЗА

ПРОВОДКА 
ОБОГРЕВАТЕЛЯ

ПРОВОДКА ИСП., 
ОТТАЙКА/ПИТАНИЕ/СВЯЗЬ 
ОТ TRANSFRESH.
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SCRUBBER CABLE
TO EVAP. GRILL. 

РАЗЪЁМ ДАННЫХ
КОРИЧНЕВЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ
БЕЛЫЙ

NTC

GND

CAR 1

GND

CAR 2

GND

CAR 3

GND

CAR 4

БЕЛЫЙ

ЖЁЛТЫЙ

ЧЁРНЫЙ

КРАСНЫЙ

БЕЛЫЙ

ЖЁЛТЫЙ

ЧЁРНЫЙ

КРАСНЫЙ

ЦЕЛЛЮЛОЗА

USDA 1

USDA 2

USDA 3

ПРОВОД ПИТАНИЯ

СОЕДИНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

ДВИГАТЕЛИ ВЕНТ. ИСП. (ВИД СВЕРХУ) ДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА
 КОНДЕНСАТОРА

ВРАЩЕНИЕ ВРАЩЕНИЕ
НИЗКАЯ СКОРОСТЬ ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ

ЗЕЛЁНЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ-ЖЁЛТЫЙ

(КРАСНЫЙ) (СИНИЙ) (БЕЛЫЙ) (ЖЁЛТЫЙ/ЧЁРНЫЙ) (КРАСНЫЙ/ЧЁРНЫЙ)

(БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ)

ЗЕЛЁНЫЙ
ЗЕЛЁНЫЙ-ЖЁЛТЫЙ

ДАННЫЕ USDA 1/2/3,
 РЕГИСТРАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ

КОМПР.
ПРОВОДА

КОНД.
ПРОВОДА

КОМПРЕССОРА

DCV, VIV, ЧЁРНЫЙ,
HPS, LPS,
ЗЕЛЁНЫЙ,
ЗЕЛЁНЫЙ

ВОЗВРАТНЫЙ, 
ОКРУЖАЮЩИЙ, 
ОТТАЙКА, ВЛАЖНОСТЬ, 
ПОДАЧА ВОЗДУХА НА КОНДЕНСАТОР

400/46O ВОЛЬТ
50/60 Гц

ГНЕЗДО ПОДКЛЮЧЕНИЯ
ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ

ЧЁРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ/СЕРЫЙ

КРАСНЫЙ/СИНИЙ/ЧЁРНЫЙ

БЕЛЫЙ/ЧЁРНЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ

ЗЕЛЁНЫЙ/ЗЕЛЁНЫЙ-ЖЁЛТЫЙ


