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控制箱门
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AVL 0-5V ‒ GREEN（绿色）
AVL 12V ‒ BROWN（棕色）
AVL GND ‒ WHITE（白色）
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取回插头

A ‒ YELLOW（黄色）
B ‒ BROWN（棕色）
C ‒ WHITE（白色）
D ‒ GREEN（绿色）

取回插头
A ‒ RX_USER（用户）
B- TX_USER（用户）
C ‒ GND（接地）
D ‒ NOT USED（未使用）
E ‒ NOT USED（未使用）

断路器
25 AMP CBI

黑色/棕色/灰色

红色/蓝色/黑色

白色/黑色/棕色

压缩机接触器 #1

接地

GRN-YEL

GRN/GRN-YEL
POWER CABLE（电源线）

GRN/GRN-YEL
COMP
GRN/GRN-YEL
HEATER（加热器）
GRN/GRN-YEL
EVAP H（蒸发器，高）
GRN/GRN-YEL
EVAP L（蒸发器，低）
GRN/GRN-YEL
COND（条件）

GRN/GRN-YEL
EVAP MOTOR（蒸发器电机）
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加热器线束

蒸发器线束、除霜/电源/来自 
TRANSFRESH 的通信。

DATA USDA 1/2/3,
AIR VENT LOGGIN

（通风口记录）

COMP

DCV, VIV, BLK,
HPS, LPS,
GRN, GRN

回风、环境、
除霜、湿度、
冷凝器送风

冷凝器电线

电源线

压缩机电线

电线代码：
1.  EVAP = 蒸发器
2.  COND = 冷凝器
3.  AMB = 环境
4.  COMP = 压缩机
5.  DEE = 除霜
6.  RH = 右侧
7.  LH = 左侧
8. YEL = 黄色
9.  WHT = 白色
10. BLK = 黑色
11.  BRN = 棕色
12. BLU = 蓝色
13.  DCV = 数控阀
14.  VIV = 蒸汽喷射阀
15.  HPS = 高压开关
16.  LPS = 低压开关
17.  WCC = 水冷冷凝器
18.  CB = 断路器
19.  AVL = 通风口记录
20.  HS = 高速
30.  LS = 低速
20.  HP = 高压传感器
21.  LP = 低压传感器
22.  DF+ = 除霜信号，TRANSFRESH 电源
23.  DF- = 除霜信号，TRANSFRESH 接地
24.  P+ = 电源，TRANSFRESH
25.  P- = 接地，TRANSFRESH
26.  HS = 高速
27.  LS = 低速

1. 蒸发器电机、冷凝器电机和压缩机电机由内部 
          KLIXON 保护，该 KLIXON 可以在电机高温时断
          开电机的电源。

2. P- 与 P+ TRANSFRESH（选项）

1. 对于 3 加热器版本，仅需要三种线束颜色，
 红色/棕色、橙色/红色和黄色/黑色。
2. 对于 6 加热器版本，所有六个线束都需要。
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